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1 Introducció 


El softuvare XTEC serveix per a facilitar la connexió telemàtica 
al Servidor de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). 
En aquest sentit, el softvare realitza automàticament les 
actuacions de connexió, estalviant a l'usuari detalls 
innecessaris. 


Per connectar-se al servidor XTEC cal disposar dels seguents 
elements hardvare: 


- Un ordinador tipus PC compatible dotat d'un mòdem 
que suporti els estàndards V22 i V23. Els centres docents 
oficials que s'han incorporat en la primera fase del 
projecte XTEC han estat dotats d'un mòdem model Rortex 
1200, que ha d'haver estat convenientment instal.lat pel 
personal de l'empresa BULL. 


- Una connexió telefònica que uneixi la sortida del mòdem 
amb la xarxa telefònica. En aquest sentit, en aquells 
centres que ho han sol.licitat al Programa d'Informàtica 
Educativa, personal de Telefònica ha realitzat la 
instal.lació d'una línia telefònica que arriba fins al 
punt terminal desitjat, incloent un commutador de control. 
Només cal en aquest moment que uniu mitjançant el cable 
disponible dins la maleta Rortex la sortida del vdmòdem amb 
el connector terminal de la xarxa telefònica. 


Donat que els centres docents públics d'ensenyament secundari 
disposen d'ordinadors dotats de disc dur, la utilització normal 
del softvare XTEC serà des de disc dur. El softvare XTEC està, 
però, també preparat per executar-se des d'una unitat de disquet. 


A fi de tenir el softvare XTEC disponible en el disc dur, cal 
primer dúinstal.lar-lo. L'acció d'instal.lació del softvare XTEC 
sobre el disc dur cal efectuar-la una única vegada, d'acord amb 
les instruccions que s'exposen en l'apartat pertinent d'aquesta 
documentació, ai només caldria tornar-la a executar en 
circumstàncies excepcionals (destrucció accidental dels 
materials, recepció d'instruccions del Programa d'Informàtica 
Educativa que així ho indiquin, ... etc). Un cop el softvare està 
instal.lat en el disc dur, caldrà només seguir les instruccions 
d'ús del mateix, que són exposades en un apartat específic 
d'aquesta documentació. 
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2 Instal.lació del softvare XTEC al disc dur 


L'acció d'instal.lació del softvare XTEC sobre el disc dur 
consisteix en passar el softvare situat als disquets XTEC1 i 
XTEC2 que us hem lliurat al disc dur del vostre ordinador dotat 
de mòdem. És un procés que cal realitzar-lo una única vegada. 
Un cop l'hagueu dut a terme, guardeu els disquets XTEC1 i XTEC2 
en un lloc segur, per si algun dia heu de repetir el procés 
d'instal.lació (per destrucció accidental dels programes o alguna 
altra raó). 


Abans d'iniciar el procés d'instal.lació del softuvare XTEC tenir 
en compte que aquest procés crea un nou directori anomenat XTEC, 
que penja directament de l'arrel del Sistema Operatiu QMSDOS, on 
situa un conjunt d'arxius úi programes. En cas que ja tingueu 
creat un directori amb aquest nom i situació, els fitxers i 
materials seran afegits al vostre directori, per la qual raó 
seria pràctic que consideresiu la possibilitat de canviar 
d'organització el vostre ordinador. 


Per fer la instal.lació poder fer-ho: 
a) dins l'estructura SÈSAM 


Inicieu el procés escollint l'opció INSTAL.LAR/DESINSTAL.LAR. 
Posteriorment premeu l'opció INSTAL.LAR. A partir d'aquí només 
cal seguir les indicacions i el softvare quedarà automàticament 
instal.lat en el vsubdirectori AXTEC. El programa caldrà 
executar-lo des del menú APLICACIONS GENERALS. 


b) dins del sistema operatiu 


Inicieu el procés d'instal.lació dúintroduint a la disquetera el 
disquet retolat XTEC1, i teclegeu: 


C2A: 
ASINSTAL 


A partir d'aquest moment el procés d'instal.lació del softuvare es 
durà a terme de forma automàtica. Seguiu, en aquest sentit les 
instruccions que van apareixent en pantalla, i que corresponen, 
bàsicament, a les actuacions que tot seguit s'indiquen 


Inicialment apareixerà el missatge: 


RRREERR ERROR RR RR RR RE RR RR RR RE RR ERROR RR RE XX RR XXX XXX XX EO X 
RR RR INSTAL.LACIO DEL SERVIDOR DE CONNEXIONS RRRA 
RR R SOBRE EL DISC DUR 'C:NXTEC ARA A 
IELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLia assis s SS SS Sa SS a ns sn ds dd Dl DD EE NN ds dr dr dr dr ds 


Pitgeu qualsevol tecla per continuar 
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Feu el que se us indica. El segúent missatge que apareix és : 
La 

4 INSTAL.LACIO DELS PROGRAMES. DISQUET "XTEC1". 

3 


No feu res. Espereu a que apareixi el seguent missatge: 


Introduiu el disquet "XTEC2T" i pitgeu qualsevol tecla per 
CONCinUar es 


i seguiu les instruccions indicades (canvieu el disquet XTEC1 pel 
XTEC2, i tot seguit premeu qualsevol tecla). 


Espereu una mica més. La pantalla es netejarà i apareixerà el 
missatge: 


Ed 


4 INSTAL.LACIO DE LES UTILITATS. DISQUET "XTEC2". 
Es d 


No feu res. Espereu a que aparegui el seguent missatge: 


Configuració de la instal.lació. Pitgeu qualsevol tecla per 
COntintUar des 


Fent-ho, s'activarà el darrer element del procediment 
d'instal.lació, el programa configurador (CONFIG). 
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El programa configurador us mostrarà la seguent pantalla: 


GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
P. Qs. Es Configuració de canal 


Telèfon línia asíncrona : 3198282 
És trucada interprovincial (S/N): 

Prefix : 

Equip (M30/M40/XXX) : 


Port on hi ha instal.lat el mòdem (0/1): 


Centre : NOM CTRE 


Paraula de pas del centre: PARAULA PAS 


Configuració de la connexió al servidor central DPS 8 Fl per ajuda 
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que US permetrà modificar els valors dels diferents paràmetres 
inclosos a aquesta pantalla. Modifiqueu-los, d'acord amb les 
instruccions que s'indiquen tot seguit: Teclegeu el valor adient 
per cada paràmetre, passeu de l'un a l'altre mitjançant les 
tecles de moviment del cursor, úi premeu RETURN quan hagueu 
finalitzat totalment l'entrada de dades. En tot moment podeu 
obtenir ajuda prement la tecla F1l, úi abandonar la lectura del 
text d'ajut prement qualsevol tecla. 


Els paràmetres que us demana el programa CONFIG són: 


- Telèfon línia asíncrona : Es el número de telèfon del servidor 
del Programa d'Informàtica Educativa per la trucada en mode "full 
duplex'(emulació de terminal DPS). Es el 3198282. No l'heu de 
modificar si no rebeu cap indicació del 0vPrograma d'Informàtica 
Educativa en aquest sentit. El programa XTEC utilitzarà 
automàticament aquest valor sense necessitat que els usuaris el 
teclegin cada cop. (Observeu que, en canvi no s'indica el telèfon 
al que cal trucar per connexions videotex, el qual s'ha gravat en 
els disquets distribuits. 


-  fTrucada Interprovincial : S'indicarà S ó N segons el vostre 
centre hagi ó no d'usar prefix per trucar a Barcelona. Així, els 
centres situats a la província de Barcelona teclejaran N i els 
altres, S. 


- d3Prefix : Indicareu el o els prefixos necessaris per accedir a 
una trucada externa, 0separats, i finalitzats per comes. No s'ha, 
erò d'incloure el refix de trucada interprovincial a 


Barcelona, ja que el sistema el genera automàticament si hom ha 
contestat afirmativament a l'apartat precedent. 


En canvi, si algun centre accedeix a l'exterior a través d'una 
centraleta 0(circumstància poc recomanable, per la qual raó el 
Programa d'Informàtica Educativa ha recomanat la instal.lació 
d'una línia directa específica), hom teclejarà el prefix 
corresponent d'accés a la centraleta (0,). 


- Equip : Hom indicarà M30, M40 ó XXX segons es tracti d'un equip 
Micral 30, Micral 40 ó un altre diferent. 


- dPort on hi ha instal.lat el mòdem Hom indicarà O ó 1 segons 
quin sigui el port al que s'hagi connectat el dmòdem. El valor O 
correspon a COM1 úi el valor 1 a COM2. De forma estàndard, els 
ordinadors de la xarxa XTEC porten el dmòdem associat a COM2 per 
assolir coherència amb la resta d'elements softvare de la 
instal.lació. 
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- Centre 2: Hom teclejarà el codi de centre que us ha estat 
assignat per la comunicació FULL DUPLEX (Terminal DPS), ú que és 
indicat en un altre full d'aquesta documentació. Si no en 
disposeu, sol.liciteu-lo al Programa d'Informàtica Educativa. 


- d3Paraula de pas : Hom teclejarà la paraula de pas que ha estat 
associada al vostre centre, i que és indicada en un altre full 
d'aquesta documentació. Si no en disposeu, vsol.liciteu-la al 
Programa d'Informàtica Educativa. Us recomanem que mantingueu 
secreta aquesta paraula, amb la qual cosa previndreu que des 
d'altres instal.lacions s'accedeixi a la xarxa fent ús del nom 
del vostre centre. 


Un cop hagueu teclejat la totalitat dels valors, premeu RETURN i 
us apareixerà el missatge: 


Enregistrar la configuració 2 (S/N/ESC) 


Responeu S si heu efectuat adientment el procés, i haureu 
finalitzat correctament el procés d'instal.lació. 


El procés de configuració ha actualitzat els paràmetres de 
l'arxiu CONNEXIO.CFG. Aquest arxiu serà consultat pel programa 
XTEC per generar automàticament les trucades al servidor del 
Programa d'Informàtica Educativa d'acord amb les dades que s'han 
introduit durant el procés de configuració. 
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3 Ús del softvare XTEC des del disc dur 


Tot seguit s'exposa el mode normal d'ús del softvare XTEC des del 
disc durs: 


Situeu-vos a l'arrel del disc dur i teclegeu: 
CSXTEC 


Tot seguit es visualitzarà la seguent pantalla: 


GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
BAGES ES Connexió al servidor central - (BULL DPS 8)- 


VIDEOTEX 
TERMINAL DPS/GCOS8 


TRACTAMENT DE FITXERS 
FI 


dE Lpertrvar '—l : per elecció 
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Aquest menú us ofereix 2 opcions de comunicació (Videotex i 
Terminal DPS), així com l'accés a un programa de tractament de 
fitxers, necessari per al tractament dels fitxers que hagin 
d'ésser enviats o rebuts des de l'ordinador DPS8, a través del 
servei de transmissió de fitxers. Consulteu per aquesta opció la 
documentació del servei de Transmissió de Fitxers. 


Seleccioneu l'opció de comunicació desitjada, funció del servei o 
aplicació al que desitgeu accedir. Recordeu que, en una primera 
etapa, sota protocol vVideotex hi haurà disponibles els serveis 
"Preguntes i Respostes", "''Noticiari", "Accés a Bases de Dades 
Documentals (modalitat vvideotex)" i f'Missatgeria", i sota 
protocol Terminal 9òy(anomenat també Full ODuplex) hi haurà 
disponibles els serveis "Transmissió de Fitxers", "Accés a Bases 
de Dades Documentals", "Teleconferència i Teledebat" i "Treball 
directe en sistema operatiu GCOS del DPS8". 


A) Un cop seleccionada l'opció QVIDEOTEX, espereu fins que 
aparegui la pantalla de benvinguda al sistema Videotex, on se us 
demana que indiqueu la vostra identificació 0(abans hauran sortit 
de forma successiva algunes 0vúinformacions en pantalla que 
corresponen a la generació automàtica de la trucada). Doneu la 
vostra identificació, seguida de la vostra contrasenya videotex, 
SEMPRE EN MAJÚSCULES. Si us heu identificat correctament, 
tindreu accés a tots els serveis: en cas contrari, podreu entrar 
a tots els serveis excepte a la missatgeria. 
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La pantalla de selecció de servei té el seguent format: 


GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT 0Ò0D'ENSENYAMENT 
PROGRAMA D'INFORMATICA EDUCATIVA 


1- PREGUNTES I RESPOSTES 
2— NOTICIARI. 
3- BASES DE DADES. 


4— MISSATGERIA. 


PREMEU L'OPCIO - ENVIAR 
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Seleccioneu l'opció desitjada, úi passeu a treballar, seguint les 
instruccions específiques dels serveis videotex de la XTEC. 


Per treballar profitosament amb cadascun dels serveis específics 
disponibles, consulteu el manual "Guia de l'usuari del servei 
Videotex de la XTEC". 


Nota important : Si un cop seleccionada l'opció de connexió en 
mode 90VIDEOTEX i després d'haver aparegut les pantalles de 
connexió automàtica us apareix una pantalla en blanc, o una 
pantalla corresponent a la darrera connexió feta, premeu RETURN, 
i us apareixerà la pantalla de benvinguda habitual al servei de 
videotex. 


Per desconnectar-vos (acció molt important si no voleu donar lloc 
a una factura telefònica alta) quan treballeu en mode videotex, 
cal prémer F10 i seleccionar l'opció de Penjar (Colgar). 


B) Si us heu connectat en modalitat TERMINAL (Full Duplex), 
obtindreu - després de l'aparició d'un seguit de pantalles que 
corresponen a la generació automàtica de la trucada - una 
pantalla de benvinguda. Premeu RETURN, i accedireu al menú 
principal on són indicats els serveis disponibles : 
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RX X EX A EO EE A EO AO EO FO XX A RO XX A EO OX XX E EO XX EO EO XX AE Fe XX OE XX EE XX EO Fe XX EO XX EO XO A EO XX EX A Fe Fe XX EO EO EX 


SERVEIS DE DOCUMENTACIO DEL PROGRAMA D'INFORMATICA EDUCATIVA 


XXX BULL DPS8 XXX 
RRRRR EE RR RE RR RE RR RR RR RR RE RR RR RR RE RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR EE AE Fe 


ACCES ALS SERVIDORS: 


1: TRANSMISSIO DE FITXERS 
CEE 2 MISTRAL 

3 FORUM 

4 ENTORN TSS/GCOS8 


5 FINALITZAR LA CONNEXIO 


OPCIO: 
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Seleccioneu l'opció de servidor desitjada i accedireu al servei 
que desitgeu. Per treballar amb cada servei específic, 
consulteu el manual "Instruccions dels serveis de funcionament 
de la xarxa XTEC sota protocol terminal (Full Duplex)". 


Per desconnectar-vos (acció molt important si no voleu donar 
lloc a una factura telefònica alta) quan treballeu en mode 
TERMINAL, cal prémer ALT-Q, és a dir simultàniament la tecla ALT 
i la tecla Q. En aquest cas, el sistema es desconnectarà de forma 
automàtica, donant lloc al missatge "Desconnectant-me", i 
retornant el control al sistema operatiu. Una altra forma de 
desconnexió és utilitzar l'opció 5 del menú principal, però és 
preferible usar l'esmentada combinació de tecles, ALT-Q. 
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4 Nota tècnica important 


El programa XTEC precisa configuracions especials dels productes 
PC7800 i RCH, pel que es prega que no les varieu aleatòriament 
un cop instal.lades, ja que es poden provocar malfuncions del 
conjunt. Pel que fa al softvare RCH, es reserva els dos primers 


directoris per a ús propi, per la qual raó, si desitgeu 


memoritzar d'altres configuracions, FEU-HO A PARTIR DEL TERCER 
REPERTORI. 
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Problemes que poden presentar-se en la connexió 


Problema: 


Error: 


Solució: 


Problema: 
Error: 


Solució: 


Problema: 


ECCORS 


Solució: 


Problema: 


ELLCOL: 


Solució: 


Problema: 


Error: 


Solució: 


Malgrat que el programa informa que s'ha iniciat 
la trucada no s'escolta cap mena de soroll per 
part de l'altaveu del mòdem, O be, la comunicació 
es rebutjada (salt del softvare RCH). 

Hi ha una malfunció del dmòdem o bé la línia 
telefònica no esta ben connectada. 

Apagueu el dMICRAL, reconnecteu bé la línia i 
reinicieu la connexió. 


La connexió en mode Terminal acaba malament, no 
tenim control del teclat, i no es pot sortir. 

Molt probablement tenim malament la configuració 
de l'emulador PC7800. 

Apagar el dMicral, i, posteriorment reconfigurar 
l'emulador, le) bé recuperar el fitxer de 
configuració original repetint el procés 
d'instal.lació del softvare XTEC. 


La connexió en mode videotex acaba malament, no 
tenim control del teclat, no es pot sortir, la 
comunicació es talla, o la trucada s'adreça 
malament. 

Molt probablement tenim malament la configuració 
de l'emulador RCH. 

Reconfigurar HRCH, o bé recuperar el fitxer de 
configuració original repetint el procés 
d'instal.lació del softvare XTEC. 


La connexió en mode Terminal ens deixa a la 
pantalla missatges tipus "CONNECTION 0Òò—REFUSED'" 
MS RSU OMUETSS NEG NOT STARTU LL etc. 

El servidor DPS8 no està en condicions d' atendre 
la trucada... 

Fer Alt-Q per desconectar la línia i intentar-ho 
més tard. 


La connexió en mode Terminal ens deixa a la 
pantalla un missatge tipus "ILEGAL USER-ID 
RETYPE-—"' o ''PASSNORD INCORRECTE--—". 

Molt probablement tenim malament la configuració 
del programa de connexió. 

Identificar-se manualment amb les dades correctes, 
si les coneixeu, i posteriorment, després de 
finalitzar la connexió i un cop tornats a MSDOS 
llençar el programa CONFIG per corregir les dades 
errònies. 
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Problema: El programa de connexió es queda penjat en alguna 
de les pantalles d'informació de treball i no hi 
ha manera de recuperar el control. 

Error: Penseu que es una versió inicial de l'aplicatiu i 
que potser hi han errors de programació. Es 
possible però, que pol.lució de línia telefònica o 
errors en la comunicació provoquin aquest estat. 

Solució: 0CTR-ALT-DEL. (Que hi faremlll) 


Si després d'aplicar aquestes instruccions, no aconseguiu 
solucionar el problema, consulteu-nos al Programa d'Informàtica 
Educativa, on atendrem de grat la vostra consulta. En aquest 
cas rocureu anotar de forma sistemàtica totes les 
circumstàncies que caracteritzen la trucada fallida. 


SOFTVARE X.T.E.C. 
Departament d'Ensenyament Instal.lació i Ús 
Programa d'Informàtica EducativalPàgina: 17 Data: 06/ 9/88 


Generalitat de Catalunya 


6 Annex tècnic 
Fitxers continguts als disquets XTEC1 i XTEC2. 


Disquet "XTEC1": 


CONNEXIO. EXE 
CONNEXIO.CFG 


Programa de connexió automàtica. 
Fitxer de configuració i para- 
metrització de la instal.lació 


utilitzat pel programa de con- 
nexió. 

XTEC. BAT Fitxer BATCH que s'instal.la 
sobre l'arrel del disc dur per 
facilitar l'arrencada de la 
connexió automàtica al HOST. 

CONFIG. EXE Programa de definició dels parà- 
metres de configuració de la 
instal.lació. 

Modifica 9 —CONNEXIO.CFG. 

INSTAL. BAT Fitxer BATCH que instal.la 
l'aplicació sobre el disc dur. 

C. RUN Fitxer d'ús intern de l'apli- 
cació, que l'utilitza per ins- 
criure-hi la sequència de 
comandaments necessària per ge- 
nerar l'entrada automàtica dins 
l'entorn GCOS8. 

LLEGIU.ME Resum d'aquestes instruccions. 


Disquet "XTEC2": 


PC7800. COM Programa vemulador de terminal 
asíncron VIP7801 en un entorn de 
comunicacions DSA/BULL DPS8. 

PC7800.CFG Fitxer de configuració de l'an- 
terior. 

HELPPC.SRC Fitxer auxiliar del PC7800.COM. 

DRVPC. BIN Fitxer auxiliar del PC7800.COM. 

RCH. EXE Programa de gestió del yvdmòdem 
RORTEX integrat i emulador mul- 
tiformat, utilitzat principalment 
com emulador de terminal videotex 

RXCOMH. LOG 

RXCOM. MIN 

RXCOMH. DEO 

RXCOMH. DE1 

RXCOMH. DEF 

RXCOMH. PRF Fitxers auxiliars de l'anterior. 

INSTAL. BAT Fitxer BATCH d'instal.lació de 


l'aplicació sobre el disc dur. 


